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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&énder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirffen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
11 Zulassungsgegenstand
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung von
losen, ungebundenen Zellulosefasern mit den Bezeichnungen ‘lsocell", "Renocell"

"Dobry Ekovilla", "Pavafloc", "Poesis" oder "clima-super".

Die aus Altpapier durch mechanische Zerkleinerung unter Zugabe von Brandschutzmitteln
hergestellten Zellulosefasern (nachfolgend als Warmedammstoff bezeichnet) dienen zur
Herstellung von Warmedammschichten durch maschinelle Verarbeitung an der Anwen-
dungsstelle.

Der Warmedammstoff wird den Werken Zellulosedammstoffproduktion CPH, Beteiligungs
GmbH & Co. KG, 8230 Hartberg, Osterreich und CPB AG, 4770 Amel, Belgien, hergestellt.
1.2 Anwendungsbereich
1:2:1 Der Warmedammestoff ist maschinell trocken zu verarbeiten.
Der Warmedammstoff ist wie folgt im Bauwerk zu verwenden:

a) als freiliegender Warmedammstoff auf horizontalen oder gewélbten bzw. maRig
geneigten Flachen (= 10°) und zwischen Bindern oder Balken von Dachdecken,

b) als raumausfiillender Warmedammstoff in geschlossenen bzw. nachtréglich zu schlie-
fenden Hohlraumen.

Der Warmedammstoff wird anwendungsspezifisch mit unterschiedlichen Rohdichten verar-
beitet.

Der Warmedammestoff ist nicht druckbelastbar. Der Dammstoff darf nur in Konstruktionen
eingebaut werden, in denen er vor Niederschlag, Bewitterung und Feuchtigkeit geschutzt ist.

122 Der trocken verarbeitete Warmedammstoff darf fur AuRenbauteile GK 0 (Gebrauchs-
klasse 0) nach DIN 68800-2" verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Der Warmedammstoff muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren
dem entsprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lag. Zusammensetzung und
Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

Anderungen durfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.
2.1.2 Rohdichte

Jeder Einzelwert der Rohdichte muss bei Priifung nach Anlage 1, Abschnitt A2.1 oder A2.2,
innerhalb folgender Bereiche liegen:

a) freiliegend 28 - 40 kg/m?®
b) raumausfillend 38 - 65 kg/m?®
21.3 SetzmalR
2.1.3.1 Setzmal} bei Erschitterung

Der Warmedammstoff darf sich bei der Prifung des Setzmalles nach Anlage 1,
Abschnitt A3.1, um nicht mehr als 10 % setzen.

DIN 68800-2:2012-02 Holzschutz; Teil 2: Vorbeugende bauliche Mafnahmen im Hochbau

22624216 1.23.11-469/16
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2.1.3.2 Setzmal} unter verscharften Klimabedingungen
Der Warmedammstoff darf sich bei der Prifung des Setzmafles nach Anlage 1,
Abschnitt A3.2, um nicht mehr als 10 % setzen.

214 Feuchteaufnahme
Der Warmedammstoff darf bei 23 °C und 80 % relativer Luftfeuchte bei Priifung nach
DIN EN ISO 125712 nicht mehr als 14 Masse-% Feuchte aufnehmen. Die Trocknungstempe-
ratur betragt 70 °C.

21.5 Warmeleitfahigkeit
Der Warmedammestoff darf bei 10 °C Mitteltemperatur bei Prifung der Warmeleitfahigkeit
nach DIN EN 12667° und Anlage 1, Abschnitt A4, den Grenzwert Agrenz = 0,0366 W/(m-K)
nicht tberschreiten.

21.6 Brandverhalten

Der Warmedammstoff muss, gepruft nach DIN 4102-1°, die Anforderungen an normalent-
flammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B2) erftllen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung
Bei der Herstellung des Warmedammstoffes sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.

222 Verpackung, Transport, Lagerung

Der Warmedammstoff ist so zu verpacken, dass er wahrend des Transports und der Lage-
rung auf der Baustelle trocken bleibt.
2.2.3 Kennzeichnung

Die Verpackung des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen

(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet

werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach

Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Weiterhin ist die Verpackung des Warmedammstoffes in deutlicher Schrift mit folgenden

Angaben zu versehen:

— Zellulosefaser-Dammestoff "Isocell" (oder "Renocell" oder "Dobry Ekovilla" oder "Pavafloc”
oder "Poesis" oder "clima-super") als Warmedammstoff nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Nr. Z-23.11-1236

- A=0,040 W/(m-K)
— normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B2)

— Zellulosedammstoffproduktion CPH Beteiligungs GmbH & Co. KG, 8230 Hartberg,
Osterreich

— Herstellwerk® und Herstelldatum?®

? DIN EN ISO 12571:2013-12  Wa4rme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten;
Bestimmung der hygroskopischen Sorptionseigenschaften (ISO 12571:2013);
Deutsche Fassung EN ISO 12571:2013

? DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Gerat; Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurch-
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001

. DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-

rungen und Priifungen
Kann auch verschlisselt angegeben werden.

Z226242.16 1.23.11-469/16
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— Fullgewicht

— Hinweis zur maschinellen Verarbeitung:
Die Verarbeitung entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-23.11-1236 darf nur durch geschulte Fachbetriebe erfolgen, die vom Antragsteller
in einer Liste geflhrt werden.

Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:

— Zellulosefaser-Dammstoff "Isocell" (oder "Renocell" oder "Dobry Ekovilla" oder "Pavafloc”

oder "Poesis" oder "clima-super") als Warmedammstoff nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Nr. Z-23.11-1236

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.31 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
maRigen Fremduberwachung einschlielich einer Erstprifung des Bauprodukts nach MaR-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung hat der Her-
steller des Bauprodukts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.
Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fir
Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-

fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende

kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die

von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 1 aufgefiihrten Maf3-

nahmen einschlielen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-

werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fuinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiiber-

wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut

fur Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehoérde auf Verlangen vorzu-

legen.

22624216 1.23.11-469/16
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Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit ibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priffung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung der Warmedammstoffe durchzu-
fuhren, sind Proben nach dem in Tabelle 1 festgelegten Priifplan zu entnehmen und zu
prifen und kénnen auch Proben fir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probe-
nahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prufungen entsprechend Tabelle 1 sowie die Kontrolle der Kenn-
zeichnung (Abschnitt 2.2.3) durchzuftahren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehorde vorzulegen.

Tabelle 1: Art und Umfang der Priifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises

Eigenschaft Prifung Mindesthaufigkeit

nach nach Werkseigene

Abschnitt Abschnitt Produktionskontrolle | Fremduberwachung
Rohdichte A2.1 1 x wochentlich 2 x jahrlich
nach 2.1.2 A2.2 1 x wochentlich 2 x jahrlich
Setzmal A3.1 2 x wochentlich 2 x jahrlich
nach 2.1.3 A3.2 1 x monatlich 2 x jahrlich
Feuchteaufnahme

nach 2.1.4 214 1 x monatlich 2 x jahrlich
Warmeleitfahigkeit

nach 2.1.5 A4 - 2 x jahrlich
Brandverhalten

nach 2.1.6 216 1 x wochentlich 2 x jahrlich
" Im Laufe des Uberwachungszeitraumes ist der gesamte Rohdichtebereich zu erfassen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile gilt fur die
Warmedammschicht folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit:

A= 0,040 W/(m-K)

22624216 1.23.11-469/16
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3.2

33

34

3.5

41
411

4.2

226242.16

Nenndicke

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warmedamm-
schicht anzusetzen.

Die Nenndicke ist anwendungsspezifisch wie folgt definiert:

Anwendungsbereich Nenndicke
freiliegend Einbaudicke entsprechend Abschnitt A1 minus 20 %
raumausfillend lichte Weite des ausgefiillten Hohlraumes

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

Der rechnerische Nachweis eines moglichen Tauwasserausfalls infolge Dampfdiffusion nach
DIN 4108-3° ist mit der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl x = 1/2 zu fuhren.
Brandverhalten

Der Warmedammstoff ist ein normalentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B2).

Holzschutz
Fur die Verwendung des Warmedammstoffes nach Abschnitt 1.2.2 gilt DIN 68800-2".

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Anforderungen an die Warmedammschicht
Rohdichte
Die Warmedammschicht muss im eingebauten Zustand folgende Rohdichten aufweisen:

Anwendungsbereich Rohdichte
freiliegend 28 - 40 kg/m?
raumausfillend 38 - 65 kg/m?®

Die Rohdichte wird rechnerisch als Quotient aus der Masse des eingebrachten Materials und
dem ausgefiiliten Volumen ermittelt.

Anforderungen an die Verarbeitung

Der Warmedammstoff ist entsprechend den Verarbeitungshinweisen des Herstellers einzu-
bringen.

Der Warmedammstoff wird maschinell trocken verarbeitet.

Die Warmedammschicht muss eine gleichmafige Einbaudicke unter Berilicksichtigung der
Nenndicke aufweisen. Hierzu sind geeignete Héhenmarken vor der Verarbeitung in einem
ausreichenden Abstand anzuordnen.

Das ausfuhrende Unternehmen hat die Einbaudicke entsprechend Anlage 1, Abschnitt A1,
sowie die Rohdichte entsprechend den Abschnitten 2.1.2 und 4.1.1 zu Gberprifen.

Die Anforderungen nach DIN 4108-3% hinsichtlich der Be- und Entluftungséffnungen sowie
des Luftungsquerschnitts oberhalb der Warmedammschicht sind zu beachten.

DIN 4108-3:2014-11 Wérmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 3: Klimabedingter Feuch-
teschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise flir Planung und
Ausflihrung

1.23.11-469/16
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4.3

4.4

Frank Ifflander
Referatsleiter

Z26242.16

Anforderungen an die konstruktive Ausfiihrung

Fur die Ausfahrung von Konstruktionen bei Verwendung des Warmedammstoffes nach
Abschnitt 1.2.2 gilt DIN 68800-2".

Beim losen Einbau auf geneigten oder gewolbten Flachen ist durch geeignete MaRnahmen
ein Abrutschen der Warmedammstoffe zu verhindern.

Sind im Bereich des Warmedammstoffes Einbauleuchten (Deckenleuchten), Klimaanlagen
oder andere warmeerzeugende Einbauten vorgesehen oder vorhanden, ist durch konstruk-
tive Malinahmen ein im brandschutztechnischen Sinn bedenklicher Warmestau zu vermei-
den (z. B. durch einen Abdeckkasten aus nichtbrennbaren Baustoffen - Baustoffklasse A
nach DIN 4102-1* - wobei die Abstande zwischen der Innenkante Abdeckkasten und der
Aulen- bzw. Oberkante des Einbaugeh&duses mindestens 10 cm betragen miissen).

Bei der Anwendung als raumausfillender Warmedammstoff in geschlossenen Hohlraumen
ist durch geeignete Malnahmen sicherzustellen (z. B. Uberprifung durch Kontrollboh-
rungen), dass der Hohlraum vollstandig mit dem Warmedammstoff ausgefillt wird.

Anforderungen an das ausfiihrende Unternehmen

Der Warmedammstoff darf nur von Unternehmen verarbeitet werden, die (iber ausreichende
Erfahrungen mit der Verarbeitung des Materials verfiigen. Der Hersteller hat daher die
ausfhrenden Unternehmen in Hinblick auf die maschinelle Verarbeitung zu schulen.

Der Hersteller hat eine Liste der‘_ausfﬂhrenden Unternehmen zu fiihren, die dem Deutschen
Institut far Bautechnik und der Uberwachungsstelle unaufgefordert in der jeweils neuesten
Fassung vorzulegen ist.

Fur jede Anwendungsstelle hat das ausfuhrende Unternehmen eine Bescheinigung auszu-
stellen, die unter Bezug auf diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung folgende Angaben
enthalten muss:

— Zellulosefaser-Dammstoff "Isocell" (oder "Renocell" oder "Dobry Ekovilla" oder "Pavafloc"
oder "Poesis" oder "clima-super") als Warmedammstoff nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Nr. Z-23.11-1236

— ausfiihrendes Unternehmen

— Bauvorhaben und Bauteil

— Datum der durchgefiihrten Einbauarbeiten

— Einbaudicke

— Einbaurohdichte

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

— normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B2)

Die Bescheinigung ist dem Bauherrn auszuhandigen und von diesem zu den Bauakten
einzureichen.

fiir Bautechnik

1.23.11-469/16



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-23.11-1236 vom 25. April 2016 Institut

fiir
Bautechnik

Wiarmedammstoff aus losen ungebundenen Zellulose- Anlage 1
fasern; "Isocell", "Renocell”, "Dobry Ekovilla", Seite 1 von 2
"Pavafloc”, "Poesis" und "clima-super”

Priifverfahren

A1

A2
A2.1

A22

A3
A3.1

Z26255.16

Bestimmung der Einbaudicke

Die Einbaudicke ebener, horizontaler und ohne Abdeckung eingebauter Dammschichten
wird mit einer ebenen Prifplatte (Abmessungen: 200 mm x 200 mm, Gewicht 200 + 5 g)
geprift (Prufdruck: 50 N/m?). Die Prifplatte wird vorsichtig auf die Dammschicht aufgesetzt
und die Héhe mittels einer zentrisch, durch die Prifplatte gefihrten Nadel ermittelt. Als Dicke
ist der Mittelwert aus mindestens 10 Einzelwerten anzugeben, die - iiber die Flache verteilt -
an verschiedenen Stellen zu ermitteln sind.

Bestimmung der Rohdichte

Bestimmung der Rohdichte bei freiliegender trockener Verarbeitung

Zur Bestimmung der Rohdichte einer frei eingebauten Dammschicht wird der Dammstoff aus
ca. 1 m Fallhéhe in einen oben offenen, formstabilen Behéalter mit den lichten Malen
1,00 m x 1,00 m x 0,25 m (Lange x Breite x Héhe; Volumen = 0,25 m®) trocken eingeblasen.
Die Oberflache ist biindig mit der Oberkante des Behélters an einem Lineal manuell durch
Abzupfen des tiberstehenden Materials abzugleichen.

Der Inhalt des Behélters wird auf 100 g genau gewogen. Aus der Masse und dem Volumen
(0,25 m®) wird die Rohdichte (kg/m?®) berechnet. Die Einzelergebnisse von 3 Versuchen und
der Mittelwert sind anzugeben.

Bestimmung der Rohdichte bei der trockenen Verarbeitung in Hohlrdumen

Zur Bestimmung der Rohdichte einer unter raumlicher Begrenzung eingebauten Damm-
schicht ist der Dammstoff in einen allseits geschlossenen Behalter aus Lochblech
(ca. 3,2 mm Lochung) mit den lichten MaRen von 055mx055mx0,33m
(Volumen = 0,10 m®) durch eine Einblaséffnung einzublasen. Der Inhalt des Behalters wird
auf 100 g genau gewogen und die Rohdichte ist aus der ermittelten Masse und dem
Volumen (0,10 m®) zu berechnen. Die Einzelergebnisse von 3 Versuchen und der Mittelwert
sind anzugeben.

Bestimmung des Setzmalles
Bestimmung des Setzmalles bei Erschitterungen

Der Dammstoff wird in einen oben offenen Behalter (Bauart gemaR Abschnitt A2.2, jedoch
ohne Deckel) trocken eingeblasen. Die Oberflache ist biindig mit der Oberkante des
Behalters an einem Lineal manuell durch Abzupfen abzugleichen.

AnschlieRend wird der Behalter auf eine Vorrichtung zur Setzmafbestimmung montiert. Die
Anlage besteht aus einer Aufnahmeplatte, die durch einen Exzenter angeregt wird. Der
Exzenter ist so eingestellt, dass der Behalter gleichmaiig um 50 mm angehoben und
anschlieBend im freien Fall auf harte Kunststofflager aufschlagt.

Dieser Vorgang wird 20-mal wiederholt. Die Fillhéhe des Behélters wird jeweils vor und
nach 3 Versuchen in der Mitte des Behélters in Anlehnung an Abschnitt A1 bestimmt.

Das relative Setzmal} wird folgendermaften bestimmt:

relatives Setzmafd = (D, — D,)/D, -100 %

D, Fillhéhe in m vor den Erschitterungsversuchen

D, Fullhdhe in m nach den Erschitterungsversuchen

Die Rohdichten sind bezogen auf die Behalterhéhe und auf die Dicke D, anzugeben.
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A3.2 Bestimmung des Setzmalies unter verscharften Klimabedingungen

Der Dammstoff wird in einen oben offenen Behalter (Bauart gemal Abschnitt A2.2, jedoch
ohne Deckel) trocken eingeblasen. Die Oberflache ist biundig mit der Oberkante des
Behalters an einem Lineal manuell durch Abzupfen abzugleichen.

Die Rohdichte des eingeblasenen Materials, die 35 kg/m® nicht (iberschreiten soll, ist zu
bestimmen. Die Probe wird danach vorsichtig in eine auf 40 °C und 90 % relative Feuchte
eingestellte Klimakammer gestellt und dort 7 Tage belassen. Die Fillhéhe wird vor und nach
dem Versuch in der Mitte des Behalters in Anlehnung an Abschnitt A1 bestimmt und ist auf
ganze Millimeter gerundet anzugeben.

A4 Bestimmung der Warmeleitfahigkeit
Die Prifung der Warmeleitfahigkeit erfolgt nach DIN EN 12667

Die Prufkérper fur die Bestimmung der Warmeleitfahigkeit des trocken zu verarbeitenden
Materials werden durch maschinelles Einblasen des Dammestoffs in Probenhalterungen mit
den lichten Innenmalen 500 mm x 500 mm x 120 mm hergestellt. Zur Messung wird die
Dicke der Probe auf 100 mm vermindert. Auf das sich daraus ergebende Volumen ist auch
die anzugebende Rohdichte zu beziehen.

Wahrend der Laufzeit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind im Rahmen des
Ubereinstimmungsnachweises (siehe Tabelle 1) Proben zu prifen, die hinsichtlich ihrer
Rohdichte den unter Abschnitt 2.1.2 angegebenen Bereich erfassen.

i DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Gerat;, Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurch-
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001
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