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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vor-
geschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender Kopien
dieses Bescheides zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid beinhaltet zugleich eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die von diesem
Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung fur die Bauart.

8 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

£939.18 1.41.8-16/16
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Errichtung des vertikalen feuerwider-
standsfahigen Installationsbauteils "AUSTROFLEX FIRE-FLOC" und seine Anwendung als
spezielles Bauteil mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten in Verbindung mit
inneren Bauteilen nach Abschnitt 1.2.3 (s. Abschnitt 1.2)."

1.1.2 Das Installationsbauteil besteht im Wesentlichen aus Installationen (Kabel, Rohre, Leitungen
far Loftungsanlagen nach DIN 18017-3% mit Absperrvorrichtungen zur Verhinderung der
Ubertragung von Feuer und Rauch, sowie jeweils zugehorige Einbauten), einer die Installa-
tionen umfassende, dreiseitig vor einer Massivwand angeordneten nichttragenden Trenn-
wandkonstruktion (bestehend aus einer Stahlunterkonstruktion, Beplankungen aus nicht-
brennbaren® Bauplatten und Befestigungsmitteln) sowie einer nichtbrennbaren® minerali-
schen Einblasdammung.

1.3 Das Installationsbauteil ist geman Abschnitt 4 aus den Bauprodukien nach Abschnitt 2 zu
errichten und ist jeweils projektbezogen zu planen, zu bemessen und auszufihren.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Das Installationsbauteil darf geschossweise Ubereinander angeordnet im Inneren von bau-
lichen Anlagen dort angewendet werden, wo nach landesrechtlichen Vorschriften tber
brandschutztechnische Anforderungen an Liftungsanlagen (LUAR) bzw. Leitungsanlagen
(LAR)

— feuerwiderstandsfahige Schichte, deren Wande der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach
DIN 4102-2* entsprechen (bei Ausfilhrung des Installationsbauteils mit Luftungsleitung),
und/oder

- feuerwiderstandsfahige Installationsschachte mit einer Feuerwiderstandsdauer von
90 Minuten (bei Ausfiithrung ohne Luftungsleitung)

gefordert werden.

1.2.2 Das Installationsbauteil ist -bei Zugrundelegung des Normbrandes nach
DIN 4102-2° - geeignet, im eingebauten und einbaufertigen Zustand (d.h. mit wassergefiill-
ten Geruchsverschlissen der Sanitarobjekte und bei Errichtung beidseitig der feuerbestan-
digen Decken), Uber einen Zeitraum von mindestens 90 Minuten die Ubertragung von Feuer
und Rauch in andere Geschosse zu verhindern.

1.2.3 Das Installationsbauteil ist

- in Verbindung mit feuerbestandigen Decken nach Abschnitt 3.1 mit Offnungen nach
Abschnitt 3.1.2 auszufuhren sowie

— an eine feuerbestdndige Massivwand nach Abschnitt 4.2 anzuschlieRen.
1.2.4 Das Installationsbauteil ist geschosshoch auszufiihren (maximale Héhe: 4000 mm).

Technische Bestimmungen fir die Ausfilhrung der Leitungsanlagen (sanitédrtechnische und elektrotechnische Anfor-

derungen) und die Zuldssigkeit von Leitungsdurchfithrungen bleiben unbertihrt und sind nicht Gegenstand dieser

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

DIN 18017-3:2009-09 Liiftung von B&dern und Toilettenrdumen chne AuRenfenster . Teil 3: Liiftung mit
Ventilator

Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens und der Feuerwiderstandsklassen zu den

bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt geman der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen,

Zuordnung der Klassen, Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungs-

vorschrift Technische Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitte 1 und 4.

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prifungen
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1.2.5 Stahlunterkonstruktion und Beplankung der Trennwandkonstruktion dirfen keine Decken
und Trennwande durchdringen, an die Anforderungen hinsichtlich des Feuerwiderstands
gestellt werden.

1.2.6 Das Installationsbauteil darf nicht planmaRig der Aussteifung anderer Bauteile dienen.

127 Bei Verwendung von Metallrohren gilt: Die Verhinderung von Zerstérungen an dem Installa-
tionsbauteil und den angrenzenden, raumabschliefienden Bauteilen sowie an den Rohr-
leitungen selbst, hervorgerufen durch temperaturbedingte Zwangungskrafte, sind mit dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch An-
ordnung geeigneter Malnahmen bei der Konzeption bzw. bei der Installation der Rohrleitun-
gen Rechnung zu tragen.

1.2.8 Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung beschriebenen und in den Anlage-
zeichnungen dargesteliten Ausfihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erflllung der
Anforderungen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben
unberthrt.

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise
— zum Warme- oder Schallschutz,

— zur Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der einzelnen Installa-
tionen bzw. Einbauten und der Einblasdd@mmung sowie der Gesamtkonstruktion

gefuhrt. Diese sind ggf. fur den speziellen Anwendungsfall - unter Bertcksichtigung der
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - zu fuhren.

2 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Allgemeines

Das Installationsbauteil muss hinsichtlich Aufbau, Zusammensetzung und Herstellung dem
entsprechen, das im Zulassungsverfahren nachgewiesen wurde.

Die Trennwandkonstruktion muss aus einer Unterkonstruktion (Metallstanderwerk) mit
einseitiger Beplankung aus Gipsplatten "Knauf Massivbauplatte” und Befestigungen
bestehen und dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis Nr. P-3393/172/08-MPA BS
bzw. Nr. P-SAC-02/111-797 jeweils fur Wande der Feuerwiderstandsklasse FO0 entsprechen.
Abweichend von den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse

— mussen an den Kabeln bzw. Rohrleitungen (Ver- und Entsorgungsleitungen) keine feuer-
bestandigen Abschottungen angeordnet werden,

— darf auf die ggf. erforderlichen Mineralwollplatten verzichtet werden,
— ist keine Abkofferung von Hohlwanddosen erforderlich,

— sind Durchfihrungen von Leitungen durch die Beplankung entsprechend den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zulassig, wobei deren Anzahl
auf das fur den anschliel*enden Raum erforderliche Maf? zu begrenzen ist.

2.1.2 Unterkonstruktion der Trennwandkonstruktion

Die Unterkonstruktion (Metallstanderwerk) muss aus UW- oder CW-Stahlblechprofilen nach
DIN EN 14195° bestehen und mit einem werkseitig aufgebrachten dauerhaften Korrosions-
schutz versehen sein. Die Stahlblechprofile missen an Geschossdecken und Wanden mit
Befestigungsmitteln nach allgemeinen bauaufsichtlichen oder europaisch technischen Zu-
lassungen bzw. europaisch technischen Bewertungen befestigt werden.

DIN EN 14195:2015-03 Metall-Unterkonstruktionsbauteile fur Gipsplatten-Systeme — Begriffe, Anforde-
rungen und Priifverfahren

7939.18 1.41.9-16/16
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Im Ubrigen sind die Angaben des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
Nr. P-3393/172/08-MPA BS bzw. Nr. P-SAC-02/11I-797, jeweils fur Wande der Feuerwider-
standsklasse F 90, zu beachten.
2.1.3 Beplankung der Trennwandkonstruktion und Zubehor

Die Beplankung der Trennwandkonstruktion muss aus mindestens 2 x 20 mm dicken nicht-
brennbaren® GKF-Platten des Typs "Knauf Massivbauplatte" der Knauf Gips KG,
97346 Iphofen nach der Leistungserklarung Nr. 0010_Massivbauplatte GKF_20 2013-03-22
vom 22. Méarz 2013 bestehen.

Fur die Befestigung der ersten Lage der GKF-Platten an den Stahlblechprofilen miissen
Schnellbauschrauben 3,5 x 35 mm und fir die zweite Lage der GKF-Platten Schnellbau-
schrauben 3,5 x 55 mm, jeweils nach DIN EN 14566° verwendet werden.

Im Ubrigen sind die Angaben des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses
Nr. P-3393/172/08-MPA BS bzw. Nr. P-SAC-02/111-797, jeweils fur Wande der Feuerwider-
standsklasse F 90, zu beachten.

21.4 Nichtbrennbare Rohrleitungen
Das Installationsbauteil darf

— Abwasserrohre aus Gusseisen nach DIN EN 8777 bis DN 125 (Fall-/Hauptleitung) bzw.
DN 80 (Anschlussleitungen),

— Trinkwasser- oder Heizungsrohre aus Stahl nach DIN EN 10255° bis DN 100 (Fall-/
Hauptleitung) bzw. DN 80 (Anschlussleitungen), jeweils mit einer Rohrwandstarke
=4 mm und/oder

— Trinkwasser- oder Heizungsrohre aus Stahl nach DIN EN 10305-3° bis DN 50 mit einer
Rohrwandstarke = 1,5 mm

enthalten.
21.5 Brennbare Rohrleitungen
Das Installationsbauteil darf

— Abwasserleitungen aus PE-HD nach DIN 8074 bis DN 125 (Fall-/Hauptleitung, Rohr-
wandstérke = 4,9 mm) bzw. DN 100 (Anschlussleitungen, Rohrwandstarke = 4,2 mm),

— Abwasserleitungen aus PP-HT nach DIN EN 1451-1"" bis DN 125 (Fall-/Hauptleitung,
Rohrwandstdrke =53 mm) bzw. DN 100 (Anschlussleitungen, Rohrwandstarke
25,3 mm),

~ Trinkwasser- oder Heizungsrohre aus PVC nach DIN 8062" bis DN 50 (Rohrwandstarke
= 3,0 mm) und/oder

— Trinkwasser- oder Heizungsrohre aus Aluminium-Verbundrohren bis DN 50 (Rohrwand-
starke = 4,5 mm, Aluminiumschichtdicke =z 0,8 mm)

enthalten.

6 DIN EN 14566:2009-10 Mechanische Befestigungsmittel fiir Gipsplattensysteme — Begriffe, Anforderungen
und Prifverfahren

d DIN EN 877:2010-01 Rohre und Formstiicke aus Gusseisen, deren Verbindungen und Zubehor zur
Entwasserung von Gebduden - Anforderungen, Prifverfahren und Qualitats-
sicherung

B DIN EN 10255:2007-07 Rohre aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum Gewindeschneiden, SchweiRen und
fur andere Flgeverfahren — Anforderungen und Prifverfahren

? DIN EN 10305-3:2016-08 Prézisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen - Teil 3: GeschweilRte maRk-
gewalzte Rohre

10 DIN 8074:2011-12 Rohre aus Polyethylen (PE) — PE 80, PE 100 - MaRe

" DIN EN 1451-1:1999-03 Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher
Temperatur) innerhalb der Gebdudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an
Rohre, Formstticke und das Rohrleitungssystem

12 DIN 8062: 2009-10 Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI)

7939.18 1.41.9-16/16
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Die Aluminium-Verbundrohre dirfen innerhalb des Installationsbauteils mit einer maximal
20 mm dicken schwerentflammbaren® Dammung des Typs "Astraflex PE", der Firma
Austroflex  Rohr-Isoliersysteme GmbH, 9585 Godersdorf-Villach, Osterreich  nach
DIN EN 14313 und der Leistungserklarung Nr. 020_021_023_024APE_337840 vom
10. Juni 2015 versehen sein.

2.1.6 Elektroinstallationen

Das Installationsbauteil darf Kabel mit einem maximalen AuRendurchmesser von 30 mm und
flexible Elektro-Installations-Rohre aus Poleolefin mit einem maximalen Durchmesser von
20 mm enthalten.

21.7 Liiftungsleitungen fiir Liiftungsanlagen nach DIN 18017-3 mit Absperrvorrichtungen
gegen Feuer und Rauch

Das Installationsbauteil darf eine verzinkte Stahlblech-Wickelfalzleitung fur Luftungsanlagen
nach DIN 18017-3 (Hauptleitung maximal DN 350, Anschlussleitungen maximal DN 80) mit
folgenden Absperrvorrichtungen enthalten:

- Typ "BTV" gemalR allgemeiner bauaufsichtliche Zulassung Z-41.3-694 der Helios
Ventilator GmbH + Co KG (s. Anlage 8).

— Typ"ST-ADW", gemal allgemeiner bauaufsichtliche Zulassung Z-41.3-689 der Schulte &
Todt Systemtechnik GmbH & Co. KG (s. Anlage 9).

Wahlweise darf das Installationsbauteil folgende Einzelentluftungsgerate mit brandschutz-
technischer Ausstattung enthalten:

— Typ "ELS-GUB" und "ELS- V60", gemaRl allgemeiner bauaufsichtliche Zulassung
Z-51.1-193 der Helios Ventilator GmbH + Co KG (s. Anlage 10).

Die Absperrvorrichtungen und Einzelentliftungsgerate missen der Feuerwiderstandsklasse
K90-18017 entsprechen und fur den Einbau in die Beplankung der Trennwandkonstruktion
nach Abschnitt 2.1.3 geeignet sein.

21.8 Einbauten

Innerhalb des Installationsbauteils dirfen folgende Sanitdrmontageelemente angeordnet
sein, sofern deren Lasten nicht in die Trennwandkonstruktion des Installationsbauteils ab-
geleitet werden:

- WC-Montageelemente, die aus einer Stahlunterkonstruktion, einem wassergefullten
Behalter fur das Spillwasser sowie Anschluss-Stutzen fur Rohre bzw. Sanitargegen-
stande bestehen (die Anschluss-Stutzen dlrfen aus Kunststoff bestehen) sowie

— Waschtisch-Montageelemente, die im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Materialien
bestehen.

In die Trennwandkonstruktion dirfen handelsubliche Hohlwanddosen mit passenden Steck-
dosen oder Schaltern und/oder Verteilerdosen eingesetzt werden (bzgl. Menge und Anord-
nung s. Abschnitt 4.2.3.3).

21.9 Einblasddmmung

Flr die Einblasdammung zur Verfullung des mit Installationen nach Abschnitt 3.3 belegten
Installationsbauteils wurde das nichtbrennbare® Steinwolle-Granulat (Einblasdammung) vom
Typ "Austroflex Fire Floc", der Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH, 9585 Godersdort-
Villach, Osterreich nach DIN EN 14064" und der Leistungserklarung Nr. 0432-CPR-900046
vom 15. Mai 2017 mit folgenden Kennwerten (Angabe des Herstellers) als geeignet
nachgewiesen: nichtbrennbar®, Nennrohdichte 90 £10 kg/m®, Schmelzpunkt = 1000 °C nach
DIN 4102-17".

13

DIN EN 14064:2010-06 Warmedammstoffe fiir Gebdude — An der Verwendungsstelle hergestelite Warme-
dédmmung aus Mineralwolle (MW) — Teil 1: Spezifikation fiir Schiittdammstoffe vor
dem Einbau

b DIN 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 17: Schmelzpunkt von Mineral-

faser-Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Priufung

793918 1.41.9-16/16
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Das Steinwolle-Granulat muss der Gefahrstoffverordnung in der geltenden Fassung ent-
sprechen, gemal Chemikalien-Verbotsverordnung'® vom Verbot freigestellt sein und die in
Anlage 1 der Verordnung aufgefuhrten Kriterien erfullen.
2110 Mineralwolle-Rohrschalen

An Rohren, die aus dem Installationsbauteil herausgefiihrt werden, sind mindestens 30 mm
dicke nichtbrennbare®, alukaschierte Steinwolle-Rohrschalen des Typs "ASTRATHERM
Steinwolle-Rohrschalen alukaschiert”, der Firma Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH,
9585 Godersdorf-Villach, Osterreich nach DIN EN 14303" und der Leistungserklarung
Nr. 0432-CPR-4230-900024 vom 29. Januar 2015 anzuordnen. Es wurden die o.g.
Steinwolle-Rohrschalen mit folgenden Kennwerten (Angabe des Herstellers) als geeignet
nachgewiesen: nichtbrennbar®, Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17",

3 Bestimmungen fiir Planung und Bemessung

3.1 Angrenzende Decken, Winde, Offnungen

3.1.1 Das Installationsbauteil ist zwischen mindestens 150 mm dicken feuerbesténdigen® Massiv-
decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und angrenzend an eine feuerbestan-
dige® Massivwand aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton einzubauen.

Die Wande und Decken missen den Technischen Baubestimmungen entsprechen.

3.4:2 Die Decken durfen Offnungen mit einer maximalen Gréfle von 2000 mm x 500 mm enthal-
ten, die durch das Installationsbauteil vollstandig abgedeckt werden mussen.

3.1.3 Die Wande und Decken mussen statisch und brandschutztechnisch so bemessen sein, dass
- die Feuerwiderstandsfahigkeit des Installationsbauteils nicht beeintrachtigt wird und

- das Installationsbauteil (auRer seinem Eigengewicht) keine zusatzliche vertikale Be-
lastung erhdlt (z. B. auch aus den an der Wand befestigten Leitungen und deren An-
schlussleitungen).

3.2 Statische Bemessung der Trennwandkonstruktion

Die statische Bemessung der Trennwandkonstruktion des Installationsbauteils muss fiir die
Anwendung unter Normalbedingungen, d. h. nicht unter gleichzeitiger Beriicksichtigung des
Brandfalles, erfolgen. Die Lasten der ggf. an den Schmalseiten an dem Standerwerk ange-
brachten Leitungen sind zu beriicksichtigen.

3.3 Installationen (Leitungen, Einbauten)

Das Installationsbauteil darf Leitungen (ggf. mit Manahmen gegen die Ubertragung von
Feuer und Rauch) und Einbauten gemaf der Abschnitte 2.1.4 bis 2.1.8 enthalten. Misch-
installationen aus Kunststoff- und Metallrohren sind ggf. zulassig (s. Abschnitt 4.2.2). Die
Leitungen missen an der angrenzenden Massivwand bzw. am Standerwerk der Schmal-
seiten des Installationsbauteils befestig werden.

Fir die Anordnung der Installationen (z. B. Absténde untereinander sowie zur Trennwand-
konstruktion) und mogliche Ausfuhrungen aus dem Installationsbauteil ist Abschnitt 4.2 zu
beachten.

Verordnung zur Neuregelung nationaler Vorschriften tber das Inverkehrbringen und die Abgabe von Chemikalien

vom 20. Januar 2017, Chemikalien-Verbotsverordnung

DIN EN 14303:2013-04 Warmedammstoffe fiir die technische Gebaudeausriistung und fiir betriebs-
technische Anlagen in der Industrie — WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) - Spezifikation

Z939.18 1.41.9-16/16
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
41 Voraussetzungen fiir die Errichtung des Installationsbauteils

411 Die fur die Errichtung des Installationsbauteils zu verwendenden Bauprodukte miissen
— den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.10 entsprechen und

- verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen
Landesbauordnung.

41.2 Die Errichtung des Installationsbauteils, das Anbringen der Sanitarobjekte und Armaturen
sowie die zulassige Oberflachenbearbeitung (z. B. Fliesen, Anstriche) muss geman der Ein-
bauanleitung des Antragstellers (s. Abschnitt 4.1.3) erfolgen. Die fur die Baustoffe/Bau-
produkte angegebenen Verarbeitungsbedingungen sind einzuhalten.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau des Installationsbauteils die Stand-
sicherheit der Decke und der sonstigen angrenzenden Bauteile - auch im Brandfall - nicht
beeintrachtigt wird.

4.1.3 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss dem Verarbeiter
(Errichter) nach Abschnitt 4.1.4 eine Anleitung fur den Einbau des Installationsbauteils zur
Verfugung stellen, die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung erstellt hat und die alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, MalRk-
gaben und Hinweise enthalt, z. B.:

- Arbeitsgange und Beschreibung bzw. Darstellung zum fachgerechten Zusammenbau und
Einbau des Installationsbauteiles

- MalRangaben zu den Bestandteilen und zum Einbau
- Angaben zur Befestigung und zum Anschluss an die angrenzenden Bauteile

- Angaben zu den zulassigen Installationen, Befestigungen, Anschliissen, Ausfuhrungen
und Abstanden

- Angaben zur bauseitig auszuftihrenden fachgerechten Errichtung des Installationsbau-
teils (z. B. Trennwandkonstruktion (Standerwerk + Beplankung), Anbringen der Sani-
tarobjekte, Einbau der Absperrvorrichtungen und Einzelentliftungsgerate, Abdichten der
Fugen, zulassige Oberflachenbearbeitung, z. B. Fliesen, Anstriche, Einbau von z. B.
Steckdosen)

- Ausflhrliche Angaben zur Einbringung der Einblasdammung (u.a. Festlegung der Lage
und Gréfte der Einblaséffnungen sowie deren Herstellung und Verschluss nach erfolgter
Verfallung, Ermittlung der einzublasenden Menge, Notwendigkeit entsprechend geschul-
ten und zertifizierten Personals, Beschreibung des Verfahrens),

- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange.

Die Einbauanleitung muss so abgefasst sein, dass bei sorgfaltiger Ausfiihrung der Montage
Fehler ausgeschlossen sind.

41.4 Schulung

Installationsbauteile nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durfen nur von
Unternehmen (Verarbeitern, Errichtern) errichtet und eingebaut werden, die ausreichende
Erfahrungen auf diesem Gebiet besitzen und entsprechendes Fachpersonal dafiir einsetzen.
Die maschinelle Befiillung des Raumes innerhalb der Trennwandkonstruktion des Installa-
tionsbauteils mit dem Dammstoff nach Abschnitt 2.1.9 darf nur von Unternehmen (Verar-
beitern, Errichtern) beftllt werden, die ausreichende Erfahrung auf diesem Gebiet besitzen
und entsprechend geschultes und vom Antragssteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung dafur zertifiziertes Personal einsetzten.

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hat hierzu die ausfihren-
den Unternehmen Uber die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und
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die Errichtung des Zulassungsgegenstandes, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung
der Einblasddmmung, zu unterrichten, zu schulen und ihnen in standigem Erfahrungsaus-
tausch zur Verfugung zu stehen. Der Antragsteller hat eine Liste der Unternehmen zu
fuhren, die aufgrund seiner Unterweisungen ausreichende Fachkenntnisse besitzen, die
Einblasddmmung einzubringen und von ihm dafiir zertifiziert wurden. Diese Liste ist dem
Deutschen Institut far Bautechnik vorzulegen; Anderungen daran sind ihm mitzuteilen. Der
Nachweis der Zertifizierung des Unternehmens ist Bestandteil der unter Abschnitt 4.3 gefor-
derten Ubereinstimmungsbestatigung.

4.2 Bestimmungen fiir den Einbau
4.21 Allgemeines

Die Leitungen nach den Abschnitten 2.1.4 bis 2.1.7 sind an der angrenzenden Massivwand
gemall Abschnitt 3.1.1 zu befestigen. Die Leitungen nach Abschnitt 2.1.6 dirfen an den
Schmalseiten am  Standerwerk der  Trennwandkonstruktion  befestigt werden
(s. Abschnitt 3.2).

4.2.2 Einbau der Rohrleitungen

4.2.2.1 Die Rohrleitungen nach den Abschnitten 2.1.4 und 2.1.5 sind einzeln innerhalb des Installa-
tionsbauteils zu fiihren. Der Abstand zur Beplankung der Trennwandkonstruktion muss min-
destens 50 mm und der Abstand zu anderen Leitungen muss mindestens 30 mm betragen
(s. Anlage 3).

4.2.2.2 In den Hauptleitungen durfen Abzweige fur Anschlussleitungen angeordnet werden, wobei
die Angaben der Abschnitte 4.2.2.3 und 4.2.2.4 einzuhalten sind.

Die Anschlussleitungen dirfen innerhalb des Installationsbauteils an nichtbrennbare Sanitar-
gegenstande oder Armaturen bzw. an Sanitdrmontageelemente gemal Abschnitt 2.1.8 an-
geschlossen oder in einen angrenzenden teilhohen Installationsraum gefuhrt werden. Fir
den Installationsraum gilt:

- Die Absténde gemaR Abschnitt 4.2.2.1 sind einzuhalten.

- Der Installationsraum ist gemal® Abschnitt 4.2.6 vollstandig mit der Einblasdammung
nach Abschnitt 2.1.9 zu verfillen.

Die Anschlussstutzen von im Installationsbauteil oder im teilhohen Installationsraum an-
geordneten Sanitdrmontageelementen gemaf Abschnitt 2.1.8 diirfen durch die jeweilige Be-
plankung gefihrt werden.

4.2.2.3 Bei Trinkwasser- und Heizleitungen (AuRendurchmesser <50 mm) dirfen in der Haupt-
leitung im Abstand von mindestens 1600 mm (gemessen entlang der Hauptleitung)
Abzweige flr Anschlussleitungen angeordnet werden (s. Anlage 6).

Die Anschlussleitungen darfen gemall Abschnitt 4.2.2.2 verlegt oder aus dem Installations-
bauteil ausgefiihrt werden. Die ausgefihrten Leitungen sind von der Oberflache der Beplan-
kung des Installationsbauteils bzw. des Installationsraums nach Abschnitt 4.2.2.2 bis zu den
angeschlossenen nichtbrennbaren Sanitéargegenstéanden bzw. Armaturen vollstandig mit
Mineralwolle-Rohrschalen nach Abschnitt 2.1.10 zu versehen.

Eine ggf. vorhandene brennbare Isolierung an Aluminium-Verbundrohren nach Abschnitt
2.1.5 darf nicht aus dem Installationsbauteil bzw. dem Installationsraum nach Abschnitt
4.2.2.2 heraus gefuhrt werden; auferhalb des Installationsbauteils bzw. Installationsraumes
sind nichtbrennbare Rohrschalen nach Abschnitt 2.1.10 zu verwenden.

4.2.2.4 Bei Abwasserleitungen durfen in der Hauptleitung im Abstand von mindestens 2500 mm
(gemessen entlang der Hauptleitung) Abzweige fiir Anschlussleitungen angeordnet werden,
wenn die Anschlussleitungen mindestens 3300 mm lang innerhalb des Installationsbauteils
bzw. eines Installationsraums nach Abschnitt 4.2.2.2 gefithrt werden bzw. die brennbaren
Anschlussstutzen der Sanitdrmontageelementen gemaR Abschnitt 2.1.8 erst nach dieser
Lange angeschlossen werden (s. Anlage 5).
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4.2.3 Einbau der Elektroinstallationen

4.2.3.1 Das Installationsbauteil darf Kabel nach Abschnitt 2.1.6 enthalten, die hinter der Trennwand-
konstruktion einzeln gefithrt oder bei einem Durchmesser der Kabel £ 10 mm zu Biindeln
(Bundel-Durchmesser < 70 mm) verschnirt werden diirfen. Wahlweise dirfen die Kabel mit
einem Durchmesser £ 10 mm auch in flexiblen Elektro-Installations-Rohren gemafl Abschnitt
2.1.6 verlegt werden, die hinter der Trennwandkonstruktion einzeln gefiihrt oder zu Blindeln
(Bundel-Durchmesser = 100 mm) verschnlrt werden dirfen. Die Elektro-Installationsrohre
durfen auch ohne Kabel verlegt werden.

4.2.3.2 Die Kabel bzw. Elektroinstallationsrohre dirfen einzeln durch passgenaue Offnungen aus
dem Installationsbauteil herausgefihrt werden. Die Aus- und Einfuhrungen eines Kabels
missen einen vertikalen Abstand von mindestens 2000 mm haben (s. Anlage 7). In der
Ebene der Trennwandkonstruktion muss der Abstand zwischen den Aus- bzw. Einfiihrungen
der Kabel bzw. Elektroinstallationsrohre bzw. der Abstand zu anderen ausgefiihrten Leitun-
gen mindestens dem Durchmesser der gréf3eren Leitung entsprechen.

Die auflerhalb des Installationsbauteils endenden Elektro-Installationsrohre sind - bei Bele-
gung mit Kabeln oder ohne - mit handelsiiblichem Silikon rauchgasdicht zu verschielen.

42.3.3 Wahlweise durfen die Kabel im Innern des Installationsbauteils an Steckdosen oder Schalter
gemafl Abschnitt 2.1.8 angeschlossen sein. In der zu errichtenden Trennwandkonstruktion
darfen maximal 3 Hohlwanddosen je Seite angeordnet werden.

4.2.4 Einbau der Liiftungsleitung(en) fiir Liiftungsanlagen nach DIN 18017-3°

In jeder Anschlussleitung ist im Bereich der Trennwandkonstruktion eine Absperrvorrichtung
bzw. ein Einzelentliftungsgerat mit brandschutztechnischer Ausstattung nach
Abschnitt 2.1.7 anzuordnen. Die Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung der Absperrvorrichtung bzw. der Einzelentliftungsgerate sind einzuhalten.

4,25 Einbau der Trennwandkonstruktion des Installationsbauteils

Die Installationsbauteile miissen von feuerbesténdiger® Rohdecke zu Rohdecke, jeweils
nach Abschnitt 3.1.1, spannen. Die Stahlunterkonstruktion, deren Befestigung, die Befesti-
gung der doppelten Beplankung aus den Bauplatten gemafl Abschnitt 2.1.3 und die Fugen-
abdichtung zu den angrenzenden Massivbauteilen mussen gemal den Angaben des allge-
meinen  bauaufsichtlichen  Prufzeugnisses  Nr.  P-3393/172/08-MPA  BS  bzw.
Nr. P-SAC-02/11I-797, jeweils fur Wande der Feuerwiderstandsklasse F 90, ausgefiihrt
werden.

Ringspalte zwischen aus dem Installationsbauteil gefihrten Leitungen nach Abschnitt 2.1.4
bis 2.1.9 und der Beplankung der Trennwandkonstruktion missen vollsténdig mit Gipsmortel
verschlossen werden.

4.2.6 Einbringen der Einblasddammung in das Installationsbauteil

Die Einblasd@mmung nach Abschnitt 2.1.9 ist geschossweise nach Maflgabe der Einbau-
anleitung des Antragsstellers (s. Abschnitt 4.1) maschinell einzubringen und muss die
zwischen den Installationen und Einbauten verbliebenen Freirdume hinter der Trennwand-
konstruktion vollstandig ausfullen. Die Rohdichte der Verfullung muss 90 + 10 kg/m?®
betragen. Der Unternehmer muss die Anzahl und Grole der in der Beplankung erforder-
lichen Offnungen in Abhéngigkeit von den Abmessungen und der Belegungsdichte des In-
stallationsbauteils festiegen. Die Offnungen sind nach Abschluss der Beflllung in Beplan-
kungsdicke mit formbestandigen mineralischen Baustoffen dicht und dauerhaft zu ver-
schliefien.

427 Fiillen der Geruchsverschliisse der Sanitirgegenstédnde

Es ist zu beachten, dass das Installationsbauteil die mit dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nachgewiesenen Leistungseigenschaften nur im eingebauten und einbau-
fertigen Zustand aufweist. Geruchverschliisse missen dazu standig wassergefiillt sein.

Z£939.18 1.41.9-16/16
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4.3 Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer (Errichter), der das Installationsbauteil (Zulassungsgegenstand) errichtet
oder Anderungen an dem Installationsbauteil vornimmt, muss fir jedes Bauvorhaben eine
Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass das von ihm
errichtete Installationsbauteil und die hierfur verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie der Einbauanleitung des Antrag-
stellers gemall Abschnitt 4.1.3 entspricht (ein Muster fur diese Bestatigung s. Anlage 11).
Diese Bestatigung und das Zertifikat des Antragstellers gemaR Abschnitt 4.1.4 ist dem Bau-
herrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehtrde auszu-
handigen.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung, Nachbelegung

Bei jeder Ausfiihrung des Installationsbauteils hat der Unternehmer (Errichter) den Auftrag-
geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass das Installationsbauteil stets in ordnungs-
gemaliem Zustand zu halten ist (z. B. standige Wasservorlage in den Geruchsverschliissen;
keine mechanischen Beschadigungen, keine Verschmutzung; Instandhaltung).

Anderungen an der Kabelbelegung in den Elektro-Installationsrohren sind méglich, sofern
die Bestimmungen dieser Zulassung eingehalten werden. Die Elektro-Installationsrohre sind
nach Abschluss der Belegungsanderung wieder rauchgasdicht zu verschlielzen.

Prof. Gunter Hoppe Beglaubigt
Abteilungsleiter ;

: es Institut /j
\ i ¥ 7
fur Bautechnik /
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78056 Villingen-Schwen- Zweltraumanschluss Nr’ 2-51.1-193

ningen vom 26. Mai 2008

DA

I

Mogliche Einbauvariante des Einzelliifter
Helios gemaR bauaufsichtlicher Zulassung
Nr.: Z-51.1-193 oder gleichwertige

ifter

Helios Ventilator GmbH + Co
KG, Typ "ELS-GUB" und "ELS-
V60", geméaB allgemeiner
bauaufsichtliche Zulassung Z-

51.1-193

Feuerwiderstandsfahiges Installationsbhauteil "AUSTROFLEX FIRE-FLOGC"

Absperrvorrichtung gemaR allgemeiner bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-193

Anlage 10

Z61078.17

1.41.9-16/16



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-41.9-704 vom 3. Januar 2018 |ﬂ5ti:l_{t D I Bt

ir

Bautechnik

MUSTER

Ubereinstimmungsbestatigung

. Name und Anschrift des Unternehmens, dass das Installationsbauteil einbaut;
. Bauvorhaben bzw. Gebaude;
. Datum der Montage:

Hiermit wird bestatigt, dass B |
|
. das feuerwiderstandsfahige Installationsbauteil vom Typ, "AUSTROFLEX FIRE-FLOC" hinsichtlich aller
Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestlmmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-41.9-704 des Deutschen Institutes far Bautechnik vom...... (und ggf. der Bestimmungen
der Anderungs- und Erganzungsbescheide vom.. )emgebaut wurde und

. die hierfur verwendeten Bauprodukte den Bestlmmungen der allgememen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-41.9-704 des_Deutschen Institites fiir Bautechmk vomi..... (und ggf. der Bestimmungen der
Anderungs- und Erganzungsbeschelde vom.. )entsprechen L

|

Ort, Datum | | ‘Firma/ Untgrédhrift ;

(Diese Bescheintgung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehoérde auszuhandigen.)
| |

Feuerwiderstandsfahiges Installationsbauteil "AUSTROFLEX FIRE-FLOC"

Muster fiir eine Ubereinstimmungsbestatigung Anlege 11

Z61146.17 1.41.9-16116



